B




1D =gl

VENTILATIONSUDSTYR TYPE DTX

Indholdsfortegnelse
\
Oversigt / Beskrivelse Side 2
Udveaelgelsesdiagram Side 3
DTX 550 Side 4
DTX 1000 Side 6
DTX 1500 Side 8
DTX 2000 Side 10
+ DTX 3000 Side 12
Varmeflader Vand Side 14
Motorventiler / El-varmeflader Side 15
Styring - Automatik Side 16
_/
™
®
| DE T Mo
A/S Dantherm . Jegstrupvej 4 . 7800 Skive
TIf. 9752 3100 . Telefax 9752 6134

vy

Forbehola far @ndringer og trykfejl - 04.97



DTX VENTILATIONSUDSTYR
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DTX VENTILATIONSUDSTYR UDV/LGELSESDIAGRAM
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Séfremt der er brug for et storre anlesg end det | udvaelgelsesdiagrammet viste, henvises til Dantherm's ventilationsaggregater
type DanX,

DanX aggregaterne er modulopbyggede aggregater og leveres med en luftmaengde pé 3000 m¥/h til 32000 m*h.

Mark skravering i udvzelgelsesdiagrammet betyder speciel gearing.
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Beskrivelse:

Aggregat positioner se side 2.

Standard leveres DTX 550 med:

- Krydsvarmeveksler i sevandsbestandig aluminium.

- Rustfii kondensbakke/aflebsstuds @ 15 mm. {udv.).

- 2 stk centrifugal ventilatorer med indbygget motor.

- Posefilter EU 5 pé indblassningssiden (EU 7 kan leveres).
- Planfitter EU 4 p4 udsugningssiden.

- Indbygget vandvarmeflade (se side 14).

Tilbehor:
- El-eftervarmeflade (se side 15).

- Afkastspjaeld @ 200 mm. med 24 V. motor.
- Tilisningsvagt, Filtervagt.
- Automatik (se side 16}.

- Frigkluft spjeeld @ 200 mm. med 24 V. motor m. springreturn.

DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 550
- B
o _/

Tekniske data:

Eltilslutning 230V + 0 + jord, 10 Amp, 50 Hz

Ventilator type D2E 133 (Direkte)

Motor 2100 omdr. /min.

Effekt 180 Watt

Kondensator 5 uF

Stremforbrug 08A
Anvendelse:

DTX 550 aggregatet anvendes normailt til boliger, mindre kontorer og institutioner mv. med et boligareal fra 180 til 300 mz.

DTX 550 aggregatet er opbygget som en sandwich konstruktion af varmtgalvaniseret plade med 30 mm. isolering, samt lager
med snapldse. Kanaltilslutningen er @ 200 mm. med gummiringstaetning og vandtilsiutningen er 1/2” rartilslutning.

1 DT U (BT
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DTX VENTILATIONSUDSTYR

DTX 550
1 N
Ydelse Yirkningsgrad
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Diagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet.
Tryktab i aggregatet er fratrukket,

Virkningsgraden er beregnet ved lige store uftmaengder ind
og ud.

Udsugningstemperatur = +20°C

Udendorstemperatur = +4°C

Lyddata
4 1 m. foran aggregat Udsugningskanat Indblaesningskanal h
Luftmaengde 240 m*h 480 mé/h - 240 mi/h 480 m¥/h 240 m¥h 480 m*h
125 Hz dB 32 78 36 45 43 61
250 Hz dB 34 40 38 47 45 62
500 Hz dB 35 41 40 48 46 63
1000 Hz dB 33 39 38 44 42 60
2000 Hz dB 27 35 34 41 38 56
\_4000 Hz dB 23 32 30 37 34 51 y
Data i Udsugnings- og Indbleesningskanalen er malt 1 m. fra aggregatet. Efterklangstid = 1 sek.
Mal DTX 550
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 1000

- /
Tekniske data:
Eftilslutning 230V + 0 + jord, 10 Amp. 50 Hz
Ventilator type D2E 146 (Direkte)
Motor 2300 omdr. /min.
Effekt 300 Watt
Kondensator 12 pF
Stramforbrug 1,4 A
Anvendelse

DTX 1000 aggregatet anvendes normalt il institutioner og kontorer mv. samt sterre boliger over 350 mz2.

Beskrivelse

DTX 1000 aggregatet er opbygget som en sandwich konstruktion af dobbeltkapslet varmtgalvaniseret plade med 30 mm. iso-
lering. L&getne er med snapbolte, fordelt pd 2 smé + 1 stor lAge. Kanaltilslutningen er @ 250 mm. med gummiringstastning og
vandtilslutingen er 1/2” rertilslutning.

Aggregat positioner se side 2.

Standard leveres DTX 1000 med: Tilbehor

- Krydsvarmeveksler | savandsbestandig aluminium - El-eftervarmeflade (Se side 15}

- Rustfri kondensbakke / aflubsstuds o 15 mm. (udv.) - EU 7/ EU 8 filire

- 2 stk centrifugal ventilatorer med direkte koblede motorer - Tilisningsvagt, Filtervagt.

- Posefiltre EU 5 - Friskluftspjeeld @ 250 mm. med On-Off Springreturn motor 24 V.
- Indvendig bypass med modulerende spjesldmotor 24 V. - Afkastspjaeld @ 250 mm. med med ON-OFF motor 24 V.

- Indbygget vandvarmeflade (se side 14) - Vandfrosttermostat

- Svingningsdeempere @ 50 mm,
- Tagkonstruktion, for udendars montage
- Automatik {se side 16)
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 1000
¢ Ty
Ydelse Virkningsgrad
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Diagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet.

Tryktab [ aggregatet er fratrukket, og ud.

Udsuaningstemperatur = +20°C

Udendegrstemperatur = +4°C

Virkningsgraden er beregnet ved lige store uftmaengder ind

Lyddata
4 1 m. foran aggregat Udsugningskanal Indblaesningskanal )
Luftmaengde 450 mé/h 900 m*%h 450 mt/h 800 m¥h 450 m#h 900 mé/h
125 Hz dB 39 49 43 55 54 68
250 Hz dB 37 47 45 57 95 71
500 Hz dB 35 45 46 58 56 71
1000 Hz dB 3 4 42 55 54 69
2000 Hz dB 28 38 37 50 49 66
\_4000 Hz dB 24 33 32 47 45 59
Data i Udsugnings- og Indblaesningskanalen er malt 1 m. fra aggregatet. Efterklangstic = 1 sek.
Mal DTX 1000
—
[ 362
O 7 250 e 250/-\0
800 | 379
6 250 s 250/1\
o 40
1480 305
612
Veegt 150 kg.
L _/
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DTX VENTILATIONSUDSTYR | DTX 1500

Tekniske data:

Eltilslutning 230V + 0 + jord, 10 Amp. 50 Hz
Ventilator type DDC 216-180 {Direkis)

Motor 1450 omdr. /min.

Effekt 380 Watt

Kondensator 10 uF

Stramforbrug 3.0A

Anvendelse
DTX 1500 aggregatet anvendes normait til institutioner, kontorer og industrien mv.

Beskrivelse

DTX 1500 aggregatet er opbygget som en sandwich konstruktion af dobbelikapslet varmtgalvaniserst plade med 50 mm. Iso-
lering. Légerne (3 stk.) er med héndtag og skruebolte. Kanaltilsiutningen er ¢ 315 mm. med gummiringstaetning og vandtilsiut-
ningen er 3/4” rartil-slutning.

Aggregat positioner se side 2.

Som standard leveres DTX 1500 med: Tilbehar

- Krydsvarmeveksler | sevandshestandig aluminium - El-eftervarmeflade (se side 15)

- Rustfri kondensbakke / aflebsstuds @ 22 mm. (udv.) - EU 7 / EU 8 filtre

- 2 stk centrifugal ventilatorer med direkte koblede motorer - Tilisningsvagt, Filtervagt og Ventilatorvagter

- Posefiltre EU 5 - Friskluftspjzeld indbygget med On-Off Springreturn motor 24 V.
- Indvendig bypass med modulerende spjeeldmotor 24V . Afkastspjeeld indbygget med ON-OFF motor 24 V.,

- Indbygget vandvarmeflade (se side 14) - Vandfrosttermostat

- Svingningsdeempere & 50 mm
~ Tagkenstruktion, for udenders montage
- Automatik (se side 16)

1 DT Ere-raat
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 1500
—
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Diagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet.
Tryktab i aggregatet er fratrukket.

Virkningsgraden er beregnet ved lige store luftmeangder ind

og ud.

Udsugningstemperatur = +20°C
Udenderstemperatur = +4°C

Lyddata
4 1 m. foran aggregat Udsugningskanal Indblassningskanal A
Luftmzengde 600 m¥h 1200 m#/h 800 m*h 1200 m#/h 600 m¥h 1200 me/h
125 Hz dB 49 56 55 62 60 65
250 Hz dB 43 49 58 65 62 70
500 Hz dB 40 42 54 61 59 64
1000 Hz dB 37 41 52 58 55 63
2000 Hz dB 30 39 48 55 51 60
\_4000 Hz dB 28 36 44 51 48 56
Data i Udsugnings- og indbleesningskanalen er malt 1 m, fra aggregatet. Efterklangstid = 1 sek.
Mal DTX 1500
( ™
410
AE;M N ufﬂr \ d
} &l T
6 E , 23 \/ O
- J 100
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156
Vaegt 320 kg.
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®
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DTX DTX-VENTILATIONSUDSTYR 9

Forbeheld for aendringer og trykrejl.



DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 2000

3

o

. _
Tekniske data:
Eltilslutning 3x400V + 0 +jord, 10 Amp. 50 Hz
Ventilaior type GE-D 200-180 med remtrask
Motor 1410 omdr, /min.
Effekt 1100 Watt
Stramforbrug 28A
Remtraszk Tape locksystem, 1 spot.

Standard remskive  Indbf. motor/ventilator ad 112/85
Standard remskive  Udsug. motor/ventilator ad 112/100

Anvendelse
DTX 2000 aggregatet anvendes normalt til institutioner, kontorer og industri mv.

Beskrivelse

DTX 2000 aggregatet er opbygget som en sandwich konsiruktion af dobbeltkapslet varmigalvaniseret plade med 50 mm. iso-
lering. Lagerne (3 stk.), er med héndtag og skruebolte.

Kanaltilslutningen er @ 315 mm. med gummiringsteetning og vandtilslutningen er 3/4” rartilsiutning.

Aggregat positioner se side 2.

Standard leveres DTX 2000 med: Tilbehor
- Krydsvarmeveksler i sevandsbestandig aluminium - El-eftervarmeflade (se side 15)
- Rustfrl kondensbake / aflebsstuds o 22 mm. {udv.) - Motorstarrelse samt gearing efter behov
- 2 stk centrifugal ventilatorer med motorer og remirask -EU 7 /EU 8filtre
- Posefilire EU 5 - Tilisningsvagt, Filtervagt og Ventilatorvagter
- Indvendig bypass med modulerende spjeeldmotor 24 V - Friskiuftspjeeld indbygget med On-Off Springreturn motor
- Indbygget vandvarmeflade (se side 14) - Afkastspjzeld indbygget med ON-OFF motor
- Vandirosttermostat

- Svingningsdzempere @ 50 mm
- Tagkonstruktion, for udenders montage
- Automatik (se side 16)

] D\ T N ETeT
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 2000
( ™
Ydelse, med standard remtraek: Virkningsgrad
Indblaesning: motor/ventilator dia. 112/85 mm.
Udblaesning: motor/ventilator dia. 112/100 mm.
Pa nt
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Bl 70
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400 ~— b | Jearns: 50 80 % RF
200 S > d ——standard 4 30 % RF
30
200 N§ 20
100 10
0 0
0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 m3h 1200 1400 1600 1800 2000 md%h J
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Diagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet.
Tryktab | aggregatet er fratrukket.

Virkningsgraden er beregnet ved lige store luftmaengder ind -
og ud.

Udsugningstemperatur = +20°C

Udendarstemperatur = +4°C

Lyddata
1 m. foran aggregat Udsugningskanal Indblzsningskanal )
Luftmeengde 900 m¥%h 1800 m*/h 900 m¥h 1800 m*h 900 m*h 1800 m¥h
125 Hz dB 52 61 55 72 67 79
250 Hz dB 41 54 56 73 68 80
500 Hz dB 37 47 55 72 67 79
1000 Hz dB 3 44 52 69 64 77
2000 Hz 0B 30 43 47 65 61 73
4000 Hz dB 27 | 41 44 61 57 69 y
Data i Udsugnings- og Indblzesningskanalen er mélt 1 m. fra aggregatet. Efterklangstid = 1 sek.
Mal DTX 2000
4 ™
410
; N G
6;.315 [ : 23t /—\
8 315 575 adi /-\
6} E Il:l 73 \/ O
U U e 100
2350 .
756
Veagt 370 kg.
N /
®
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 3000
" ™
: ..... i M— —
i
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Tekniske data:
Eltilsluining 3x400V + 0+ jord, 8 Amp. 50 Hz
Ventilator type GE-D 241-241 med remtraek
Motor 1400 omdr. /min.
Effekt 1500 Watt
Stremforbrug 36 A
Remtrask Tape locksystem, 1 spor.

Standard remskive  Indbl. motor/ventilator ad 112/85
Standard remskive  Udsug. motor/ventilator ad 112/100

Anvendelse
DTX 3000 aggregatet anvendes normalt til institutioner, kontorer og industri mv.

Beskrivelse

DTX 3000 aggregatet er ophygget som en sandwich konstruktion af dobbeltkapsiet varmtgalvaniseret plade med 50 mm. iso-
lering. LAgerne (3 stk.), er med héndtag og skruebolte.

Kanaltilsiutningen er @ 400 mm. med gummiringstaetning og vandtilsiutningen er 3/4” rertilslutning.

Aggregatet positioner se side 2.

Standard leveres DTX 3000 med: Tilbehor

- Krydsvarmeveksler | sovandsbestandig aluminium
- Rustfri kondensbakke / aflebsstuds @ 22 mm. {udv.)

- Posefilire EU 5
- Indvendig bypass med modulerende spiesldmotor 24 V
- Indbygget vandvarmeflade (se side 14)

- El-eftervarmeflade {se side 15)
- Motorstetrelse samt gearing efter behov

- 2 stk centrifugal ventilatorer med direkte koblede motorer og remtrask - EU 7/ EU 8 filtre

- Tilisningsvagt, Filtervagt og Ventilatorvagter

- Friskluftspjesld indbygget med On-Off Springretum
motor 24 V.

- Afkastspjaeld indbygget med ON-OFF motor 24 V.

- Vandfrosttermostat

- Svingningsdasmpere & 50 mm

- Tagkonstruktion, for udenders montage

- Automatik (se side 18)

1 De ] el
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7 Ty
Ydelse. med standard remirask: Virkningsgrad
Indbizsning: motoriventitator dia. 112/85 mm.
Udblzesning: motor/ventilator dia. 112/100 mm. ¢
Pa 1
1000 z— 90
200 e 80
800 -] 70
700 =] 60 ""%-
ggg T i - i‘e.a"ri"‘g‘,\;ax 50 80 % RF
400 o 1. Standard 40 30 % RF
300 . 30
20
200 ~
100 10
0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 méh 2200 2400 2600 2800 3pgo™¥h
_ )

Diagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet.
Tryktab i aggregatet er fratrukket.

Virkningsgraden er beregnet ved lige store Iuftmaengder ind

og ud.

Udsugningstemperatur = +20°C
Udendarstemperatur = +4°C

Lyddata
4 1 m. foran aggregat Udsugningskanal indbleesningskanal N
Luftmzengde 1400 m¥h 2800 m*h 1400 m?/h 2800 m*h 1400 m¥h 2800 m*h
125 Hz dB 52 61 55 73 68 B0
250 Hz dB 41 54 56 74 69 81
500 Hz dB 37 47 56 73 68 80
1000 Hz dB 31 44 53 70 65 78
2000 Hz dB 30 43 48 66 62 75
\_4000 Hz dB 27 41 45 62 58 70
Data | Udsugnings- og Indblaesningskanalen er malt 1 m. fra aggregatet. Efterklangstid = 1 sek.
Mal DTX 3000
4 ™
410
‘ a 400 / e 400
1012 454 k
1z 400 ° /- z 400
1 i 279 j
U 1J 100
2394 B46
Veegt 420 kg.
L /
®
) aiaitdaE s
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VARMEFLADER VAND 70/40 - 80/60°C
VARMEFLADER FOR DTX-VENTILATIONSAGGREGATER 70/40°C
Luftydelse Antal rerraekker 2R 3R
( Aggregatstarrelse m¥sek. / m¥h Indgangstemperatur °C 5 5
Udgangstemperatur °C 21
Varmeydelse kW 2,99
DTX 550 0,15 55 >
0 Vandforbrug i’h 86
Vandmodstand kPa 0,6
Udgangstemperatur °C 21 28,9
DTX 1000 0.28 1000 Varmeydelse kW 5,44 8,65
' Vandforbrug i/h 156 240
Vandmeodstand kPa 1,5 7
Udgangstemperatur °C 21
DTX 1500 041 1500 Varmeydeise kw 7,8
Vandforbrug I/h 220
Vandmodstand kPa 1
Udgangstemperatur °C 21 34,4
DTX 2000 0.55 2000 Varmeydelse kW 11,2 20,5
’ Vandforbrug i7h 320 580
Vandmodstand kPa 1 4
Udgangstemperatur °C 21 31,2
Varmeydelse kW 16,7 274
DTX 3000 0,83 300 ’ ’
0 Vandforbrug I/h 480 780
\ Vandmodstand kPa 1 7
VARMEFLADER FOR DTX-VENTILATIONSAGGREGATER 80/60°C
Luftydelse Antal rgrraskker 2R 3R )
Aggregatstarrelse m¥sek. / m¥h Indgangstemperatur °C 5 5
Udgangstemperatur °C 21
DTX 550 015 550 Varmeydelse kW 2,99
' Vandforbrug 7h 129
Vandmodstand kPa 1.3
Udgangstemperatur °C 21 441
DTX 1000 0,28 1000 Varmeydelse kw 5,44 13,6
Vandforbrug I’h 234 580
Vandmodstand kPa 2,6 28
Udgangstemperatur °C 21
Varmeydelse kW 7.8
DTX 1500 0,41 1500 d
Vandforbrug I/h 330
Vandmodstand kPa 1
Udgangstemperatur °C 21 46,5
Varmeydelse kKw 11,2 29
DTX 2000 0,55 2000 ’
Vandforbrug I’h 480 1240
Vandmodstand kPa 2 16
Udgangstemperatur °C 21 41,4
Varmeydelse kW 16,7 38
DTX 3000 0,83 3000 ’
Vandforbrug I/h 720 1630
\_ Vandmodstand kPa 3 27 )
2 rerraekker = Indblassningsregulering. 3 rerraskker = Rumtegulering
Data for rumregulering med 2 rerraekker for typerne DTX 550 og DTX 1500 kan oplyses,
1 DT T
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MOTORVENTILER / EL-VARMEFLADER DTX
Motorventiler
( Ventilstarrelse Vandmzengde I/h kys veardi Tryktab kPa
T 15- 0,25 40 - 100 0,25 3-13
15-0,63 100 - 240 0,63 3-15
15-1,00 240 - 400 1,00 7-15
15-1,60 400 - 750 1,60 7-15
20 - 2,50 750 - 1100 2,50 8-15
20-4,00 1100 - 1600 4,00 9-15
\_ 25-6,30 1600 - 2500 6,30 8-15 )

El-varmefiader

Til DTX serien kan feveres Ei-eftervarmefiade. Enten i form af El-kanalvarmer indbygget | kanalsystemet, eller som El-varmefia-
dedel indbygget i selve aggregatet. Den elektriske varmefladedel! kan tiipasses aggregatet individuelt, alt efter forhold, krav og
behov. Forskellige sikkerhedsforanstaltninger er indbygget i varmefladerne, bl.a. findes der en driftstermostat med indstillelig

max. temperatur samt en overophedningstermostat.

Tekniske specifikationer mht. ydelser, dimensioner m.v. oplyses og beregnes pa forlangends.

DTX

| D) T g
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AUTOMATIK | DTX

Styring:

Automatikken til DTX aggregaterne er fremstillet til at hAndtere de mest normale funktioner i forbindelse med styring af et ven-
tilationsanlaeg, ssom styring af By-pass, varmeflade og ventilatorer. Automatikken er fremstillet s& enkelt som muligt, og med
relativt 4 indstillingsmuligheder. :
@nskes der leveret andre former for styring/automatik eller GTS, henvises tit Dantherms Dan X katalog.

Automatikken bestar af en kontrolenhed til vasgmontage, og et styreprint monteret | en El-montagekasse.

Montagekassen monteres normalt ved eller pa selve DTX aggregatet.

Til aggregater med 230 V. ventilatormotorer er der monteret en autotransformer tit valg af ventilatorhastigheder. Der kan veelges
2 ud af 5 forskellige hastigheder, enten 2 hastigheder, eller 1 hastighed og Off.

Til aggregater for 3 x 400 V. ventilatormotorer kan der leveres en Ei-tavle med kontaktorer og termorelzeer.
Denne El-tavle fas i 2 udgaver - en til 1 hastigheds motorer og en til 2 hastigheds motorer.

. ~
Kontrolenhed Vippeomskifter fnfol
Ugeur - olampe
€ i t
DTX CONTROLLER
mal 120 mm. x 70 mm. x 25 mm.
N J

Kontrolenheden indeholder et ugsur med 2 kanaler.

Den ene kanal {CH 1) anvendes til styring af temperaturen.

On = Dagdrift/normaldrift, hvor ensket indblaesningstemperatur indstilles pa drejepotentiometret pa kontrolenheden | omradet
10°C til 30°C.

Off = Natdrift, hvor saenkning af temperaturen indstilles p& drejepotentiometret pa styreprintet i omradet

0°C til 10°C.

Den anden kanal {(CH 2) anvendes il at afbryde eller zendre ventilatorhastigheden.
On = Dagdrift/normaldrift.
Off = Reduceret drift eller ventilatorer afbrudt.

Vippeomskifter (Cff-Auto-Man).

Off = Anlesgget afbrudt.

Auto = Ur-drift.

Man. = Konstant dagdrift { kan ogsé anvendes til forisenget drift).

Infolampe Gron / Red / Gul.

Gren viser at der er speending til anleegget.

Red viser at der er fejl pa anlaegget (brand, frost eller termofejl).
Gul viser snavset filter.

Eltilslutning til kontrolenheden kan ske med en 8 leder ledning af telsfonledningstypen(max. 50 m.) Spaending max. 24 V

B aaadinEinsinn

16 DTX-VENTILATIONSUDSTYR DTX

Forbehold for aendringer og trykfejl,



AUTOMATIK

DTX

Styreprint / El-montage:

El-montagekassen er normalt monteret pa selve ventilationsaggregatet og indeholder et styreprint, hvorpé alle El-komponenter

fra aggregatet og kontrolpanelet tilsiuttes.

it

DTX TEMP CONTROL
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Printet er dimensioneret for 4 A. stram for hver ventilator dog max. 6 A. total,

Varmeudgang er dimensioneret til 6 A, for eventuei El-varmeflade

Sikringer virker alene p& ventilatorer og varme. Styringen forbliver dog i drift hvis sikringen springer, for at holde frostsikringen

intakt.

Forsyningsspaending 230 V AC.
Temperaturomréde i drift O til +60°C.

Mal El-montagekasse: 175 x 250 x 150 mm.
Tiislutningsmuligheder:

* Forsyningsspaending 230 V.

* Udsugnings- Indblaesningsventilator 230 V.*

* El-varmefiade (kontaktfunktion).

* Afspzerringsspjaeld (2 stk.).*

* Frosttermostat.”

* Styring af vandvarmefiade 24 V. AC + 10 V. styresignal.
* Brandspjzid 40° + 70°.

* Filtervagt (2 stk.).*

* Flowvagt til veksler (Afrimning).*

* Rumfeler eller kanalfgler.*

* Overstyringsindgang (beregnet til min. termostat, hygrostat eller lign.).

* By-pass.*
* Kontrolenhed.

* = kan moﬁteres fra fabrikken.

Printet er forsynet med 3 lysdioder;
Heat = Varmeudgang er aktiv.

Day = Dagdrift ventilatorer.

Fans on = Ventilator i drift.

Natseenkningen indstilles p& drejepotentiometfet Pé printet | omrédet 0° til 1

printet | omradet 1° til 5°C,

0°C. Proportionalbandet kan ligeledes indstilles pa

i) EiantinEnsnany
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AUTOMATIK DTX

Varmestyring:

Styringen af varmen kontrolleres af en NTC temperaturfeler tilsluttet styreprintet. Feleren kan placeres som rumfgler eller
kanalfaler. N&r temperaturen stiger til over setpunktet afbrydes varmen og der gives signal til evt. by-pass om at &bne.
By-pass spjseidet kan dog kun abne ved dagdrift (CH 1 i programur pd On.).

Ved faldende temperatur lukkes ferst evt. by-pass spjseld, dernzest indkobles varmeflade.

Styring af varmeflade sker ved enten at anvende et modulerende {2 - 10 V} signal til motorventil, eller ved at anvende styre-
printets kontaktfunktion for El-varme.

Nér indbleesningsventilatoren stoppes afbrydes varmen.

Frostsikring:
Ved anvendelse af vandvarmeftader er en effektiv frostsikring nadvendig, der er derfor en ekstra indgang til en NTC faler pa sty-

reprintet. Feleren monteres pad vandvarmefladen og ved temperaturer under 10°C. abnes motorventilen. Motorventiten er helt

&ben ved 8°C.
Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning findes der ligeledes en indgang til en mekariisk frosttermostat, der tvinger motorventi-
len helt 8ben, selv om ventilatorerne er standset. Infolampe p& kontrolpanel vil da lyse redt. -

Filter:

Hvis der er monteret filtervagte, vil disse ved aktivering fa infolampen pé kontrolpanelet til at lyse guilt.

Flowvagt til veksler/Aftimning:

Ditferenspressostaten som er monteret over veksleren fungerer som afrimning. Stiger trykket over veksleren som felge af
opbyaning af is, til over den indstillede veerdi tvangsabnes by-pass spjeldet.

Brandtermostater:

Hvis der er monteret brandtermostater vil disse ved aktivering stoppe ventilatorerne og Iukke evi. afspearringsspjzld. Infolam-
pe pé kontrolpanelet vil da lyse redt.

Overstyrringsindgang:

Overstyringsindgangen har hgjeste prioritet, siledes at anleegget vil starte selvom vippeomskifteren pé kontrolpanelet star i Off

position. Meningsn med dette er at indgangen kan anvendes il en ekstra termostat, hygrostat eller frostsikring af et rum der
ikke er befolket.

1 D) nETna
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AUTOMATIK

DTX
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 4000

. v
Tekniske data:
Eltilslutning 3x400V + 0+ jord, 11 Amp. 50 Hz
Motor: 1420 omdr. /min,
Effekt 2200 Watt
Stramforbrug 52 A
Ventilator type: GE-D 270-270 med remtrask
Remiresk Tape locksystem, 1-2 spor.
Standard remskive Indbl. motor/ventilator ad 112/95
Standard remskive Udsug. motor/ventilator ed 112/106
Anvendelse

DTX 4600 aggregatet kan anvendes il institutioner, kontorer og industri mv.

Beskrivelse

DTX 4000 aggregatet er opbygget som en sandwich konstruktion af dobbeltkapslet varmtgalvaniseret plade med 50 mm. iso-
lering. Lagerne (3 stk.), er med héndtag og skrueboite.

Kanaltilsiutningen er @ 500 mm. med gummiringsteetning og vandtilslutningen er 3/4” rertilslttning.

Standard leveres DTX 4000 med: Tilbehaor

- Krydsvarmeveksler i sgvandshestandig aluminium - El-eftervarmeflade

- Rustfri aflebsstuds @ 22 mm. (udv.) - Motorsterrelse samt gearing efter behov

- 2 stk centrifugal ventilatorer med motorer og remtrask - EU 7/ EU 8 filtre

- Posefiltre EU 5 - Tilisningsvagt, Filtervagt og Ventilatorvagter

- Indvendig bypass med modulerende spjeeldmotor 24 V - Friskiufispjaeld indbygget med On-Off Springreturn

- Indbygget vandvarmeflade motor 24 V.
- Afkastspjaeld indbygget med ON-OFF motor 24 V.
- Vandfrosttermostat

- Svingningsdaempere @ 50 mm
- Tagkonstruktion, for udenders montage
- Automatik (se side 16 i DTX brochure)

1 DTl =l
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DTX VENTILATIONSUDSTYR DTX 4000

Ydelse, med standard remtraek: Virkningsgrad
indblaesning: motor/ventilator dia. 112/95 mm.
Udblaesning: motor/ventilator dia. 112/106 mm.

Pa nt
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Diagrammet viser det disponible tryk til kanalsystemet. Virkningsgraden er beregnet ved lige store luftmaengder ind -
Tryktab | aggregatet er fratrukket. og ud.

Udsugningstemperatur = +20°C
Udenderstemperatur = +4°C

Lyddata
4 1 m. foran aggregat Udsugningskanal Indbleesningskanal h
Luftmeengde 2250 m¥%h 4000 m¥h 2250 mé/h 4000 m*h 2250 m/h 4000 m¥h
125 Hz dB 52 62 59 77 71 84
250 Hz dB 41 56 60 78 72 85
500 Hz dB 37 48 59 77 71 84
1000 Hz dB 31 45 56 74 68 81
2000 Hz dB 30 44 53 71 65 78
\_ 4000 Hz dB 27 41 49 67 61 74 Y.

Data i Udsugnings- og Indblzesningskanalen er méalt 1 m. fra aggregatet. Efterklangstid = 1 sek.

Mél DTX 4000
- ™

i €

1212 %60

326

10

Vaegt 510 kg
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